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LB ManagementLB Management

Art. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Mécanisme store standard
sans entrée satellite
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..1701.., 
..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT..
	 1730 JE 04 1730 99
•• Commande de stores, volets roulants et marquises  
à entraînement électrique

•• Commande automatique par programmateur
•• Inversion de polarité, pour simplifier la mise en service,  
à partir de la version V01

•• Enregistrement d’une position de ventilation possible  
via l’enjoliveur

Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Charge de moteurs : 700 W
Livrable

Mécanisme store universel
avec entrée satellite
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..1701..,  
..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT..
	 1731 JE 04 1731 99
•• Commande de stores, volets roulants et marquises  
à entraînement électrique

•• Commande automatique par programmateur
•• L’intégration dans des commandes de groupes ou 
centralisées est possible via les entrées de poste auxiliaire

•• Verrouillage de l’alarme vent via l’entrée de poste auxiliaire
•• Inversion de polarité, pour simplifier la mise en service,  
à partir de la version V01

•• Enregistrement d’une position de ventilation possible  
via l’enjoliveur

Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Charge de moteurs : 700 W
Livrable

Mécanisme variapush standard LED
sans entrée satellite
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..1701..,  
..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., 
..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
	 1710 DE 04 1710 99
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lampes à incandescence : 20 ... 210 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 210 W
Transformateurs électroniques : 20 ... 210 W
Transformateurs électroniques avec LED TBT : 20 ... 60 W
Transformateurs inductifs : 20 ... 210 VA
Transformateurs inductifs avec LED TBT : 20 ... 60 VA
Lampes LED de 230 V dimmable : 3 ... 60 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable : 3 ... 60 W
Mode de service LED découpage de fin de phase : 
puissance de raccordement pour les lampes à LED de 230 V 
typ. 3 ... 120 W, les transformateurs électriques à LED TBT 
typ. 20 ... 120 W.
Ohmique-capacitif : 20 ... 210 W
Capacitif-inductif : non autorisée
Ohmique et LED de 230 V : 3 ... 60 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes : 3 ... 60 W
Livrable à partir de juillet 2018

Mécanisme variapush universel LED
avec entrée satellite
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..1701..,  
..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., 
..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
	 1711 DE 04 1711 99
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lampes à incandescence : 20 ... 420 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 420 W
Transformateurs électroniques : 20 ... 420 W
Transformateurs électroniques avec LED TBT : 20 ... 100 W
Transformateurs inductifs : 20 ... 420 VA
Transformateurs inductifs avec LED TBT : 20 ... 100 VA
Lampes LED de 230 V dimmable : 3 ... 100 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable : 3 ... 100 W
Mode de service LED découpage de fin de phase : 
puissance de raccordement pour les lampes à LED de 230 V 
typ. 3 ... 200 W, les transformateurs électriques à LED TBT 
typ. 20 ... 200 W.
Ohmique-capacitif : 20 ... 420 W
Capacitif-inductif : non autorisée
Ohmique-inductif : 20 ... 420 VA
Ohmique et LED de 230 V : 3 ... 100 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes : 3 ... 100 W
Livrable à partir de juillet 2018

Variapush Power-DALI TW
avec entrée satellite
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..1701..,  
..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., 
..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
	 1713 DSTE 04 1713 99
•• Commutation et réglage de la luminosité  
pour les éclairages à interface DALI

•• Réglage de la température de couleur pour luminaire équipé 
de DALI Device Type 8 pour Tunable White  
selon IEC 62386-209

•• Alimentation DALI pour 18 ballasts maximum
•• Branchement en parallèle de 4 appareils de commande DALI 
au maximum avec possibilité d’alimenter jusqu’à 72 ballasts

Livrable à partir de juillet 2018

Mécanisme relais 1 voie
avec entrée satellite
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..1701..,  
..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., 
..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
	 1701 SE 04 1701 99
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Puissance connectée
Lampes à incandescence : 2300 W
Lampes à halogène de 230 V : 2300 W
Transformateurs électroniques : 1500 W
Transformateurs inductifs : 1000 VA
Lampes LED de 230 V : 500 W
Lampes fluorescentes compactes : 500 W
Lampes fluorescentes non compensée : 1200 VA
Courant de commutation, moteurs : 6 A
Charge capacitive : 920 VA (115 μF)
Livrable à partir de juillet 2018
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LivrableArt. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Mécanisme électronique 1 voie
avec entrée satellite
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..1701..,  
..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., 
..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
	 1704 ESE 04 1704 99
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Puissance connectée
Lampes à incandescence : 20 ... 400 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 400 W
Transformateurs électroniques : 20 ... 400 W
Transformateurs électroniques avec LED TBT : 20 ... 100 W
Transformateurs inductifs : 20 ... 400 VA
Transformateurs inductifs avec LED TBT : 20 ... 100 VA
Lampes LED de 230 V : 3 ... 100 W
Lampes fluorescentes compactes : 3 ... 100 W
En cas de fonctionnement avec conducteur neutre ou sans 
conducteur neutre dans le mode de service LED découpage 
de fin de phase : puissance de raccordement pour les lampes 
à LED de 230 V typique 3 ... 200 W, les transformateurs 
électriques avec LED TBT typique 20 ... 200 W.
Ohmique-capacitif : 20 ... 400 W
Capacitif-inductif : non autorisée
Ohmique-inductif : 20 ... 400 VA
Ohmique et LED de 230 V : 3 ... 100 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes : 3 ... 100 W
Lors d’une utilisation avec des luminaires LED non dimmable, 
le conducteur neutre doit être raccordé.
Livrable à partir de juillet 2018

Satellite de commande 2 fils
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P..
	 1720 NE 04 1730 99
•• Commande de poste auxiliaire de mécanismes adaptés  
avec entrée satellite issu du LB Management

Livrable à partir de juillet 2018

Satellite de commande 3 fils
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..1701..,  
..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., 
..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
	 1723 NE 07 1723 99
•• Commande de poste auxiliaire de mécanismes adaptés  
avec entrée satellite issu du LB Management

•• Neutre obligatoire
Livrable à partir de juillet 2018

Mécanisme à impulsion
pour enjoliveurs Art. N°. : ..1700.., ..1700 P.., ..17180.., 
..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
	 1708 IE 04 1708 99
•• Activation manuelle ou automatique de l’interrupteur 
automatique Art. N°. 1208 REG

Livrable à partir de juillet 2018

Touche de commande standard
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
•• Commande manuelle de stores, volets roulants,  
marquises ou de l’éclairage

pour série AS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 AS 1700 36 0170 01
Blanc	 P 	 AS 1700 WW 36 0170 16

pour série A

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc	 P 	 A 1700 WW 26 0170 16
Noir	 A 1700 SW 26 0170 03
Duroplastique laqué
Aluminium	 P 	L 	A 1700 AL 26 0170 91
Champagne	 P 	 A 1700 CH 26 0170 60
Moka	 A 1700 MO 26 0170 63
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 L 	A 1700 BF WW 27 0170 16
Noir	 L 	A 1700 BF SW 27 0170 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat	 L 	A 1700 BF ANM 27 0170 33

pour série CD

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 CD 1700 12 0170 01
Blanc	 P 	 CD 1700 WW 12 0170 16
Brun	 CD 1700 BR 12 0170 02
Gris	 CD 1700 GR 12 0170 06
Gris clair	 P 	 CD 1700 LG 12 0170 05
Noir	 CD 1700 SW 12 0170 03
Finitions métalliques (aluminium anodisé)
Champagne	 L 	CD 1700 GB 12 0170 60
Platine	 L 	CD 1700 PT 12 0170 62

pour séries LS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 LS 1700 14 0170 01
Blanc	 P 	 LS 1700 WW 14 0170 16
Gris clair	 P 	 LS 1700 LG 14 0170 05
Noir	 LS 1700 SW 14 0170 03
Finitions métalliques
Aluminium	 P 	L 	AL 1700 24 0170 95
Métal INOX	 L 	ES 1700 24 0170 65
Titane  
(aluminium laqué)	 L 	AL 1700 AN 24 0170 03
Canon de fusil  
(aluminium laqué)	 L 	AL 1700 D 24 0170 83
Chrome	 GCR 1700 24 0170 68
Or (surface traitée)	 GO 1700 24 0170 67
Laiton doré	 P 	 ME 1700 C 24 0170 81
Laiton ancien	 ME 1700 AT 24 0170 82
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Livrable LivrableArt. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Touche de commande standard "flèches"
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
•• Commande manuelle de stores, volets roulants,  
marquises ou de l’éclairage

pour série AS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 AS 1700 P 36 1700 01
Blanc	 AS 1700 P WW 36 1700 16

pour série A

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc	 A 1700 P WW 26 1700 16
Noir	 A 1700 P SW 26 1700 03
Duroplastique laqué
Aluminium	 A 1700 P AL 26 1700 91
Champagne	 A 1700 P CH 26 1700 60
Moka	 A 1700 P MO 26 1700 63
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 A 1700 BFP WW 27 1700 16
Noir	 A 1700 BFP SW 27 1700 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat	 A 1700 BFP ANM 27 1700 33

pour série CD

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 CD 1700 P 12 1700 01
Blanc	 CD 1700 P WW 12 1700 16
Brun	 CD 1700 P BR 12 1700 02
Gris	 CD 1700 P GR 12 1700 06
Gris clair	 CD 1700 P LG 12 1700 05
Noir	 CD 1700 P SW 12 1700 03
Finitions métalliques (aluminium anodisé)
Champagne	 CD 1700 P GB 12 1700 60
Platine	 CD 1700 P PT 12 1700 62

pour séries LS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 LS 1700 P 14 1700 01
Blanc	 LS 1700 P WW 14 1700 16
Gris clair	 LS 1700 P LG 14 1700 05
Noir	 LS 1700 P SW 14 1700 03
Finitions métalliques
Aluminium	 AL 1700 P 24 1700 95
Métal INOX	 ES 1700 P 24 1700 65
Titane (aluminium  
laqué)	 AL 1700 P AN 24 1700 03
Canon de fusil (aluminium  
laqué)	 AL 1700 P D 24 1700 83
Chrome	 GCR 1700 P 24 1700 68
Or (surface traitée)	 GO 1700 P 24 1700 67
Laiton doré	 ME 1700 P C 24 1700 81
Laiton ancien	 ME 1700 P AT 24 1700 82

Touche de commande universelle
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1723 NE
•• Commande manuelle et temporisée de stores,  
volets roulants, marquises ou de l’éclairage

•• 2 horaires de commutation enregistrables,  
répétées en cycle de 24 heures

•• Fonction de blocage

pour série AS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 AS 1701 36 0171 01
Blanc	 P 	 AS 1701 WW 36 0171 16

pour série A

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc	 P 	 A 1701 WW 26 0171 16
Noir	 A 1701 SW 26 0171 03
Duroplastique laqué
Aluminium	 P 	L 	A 1701 AL 26 0171 91
Champagne	 P 	 A 1701 CH 26 0171 60
Moka	 A 1701 MO 26 0171 63
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 L 	A 1701 BF WW 27 0171 16
Noir	 L 	A 1701 BF SW 27 0171 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat	 L 	A 1701 BF ANM 27 0171 33

pour série CD

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 CD 1701 12 0171 01
Blanc	 P 	 CD 1701 WW 12 0171 16
Brun	 CD 1701 BR 12 0171 02
Gris	 CD 1701 GR 12 0171 06
Gris clair	 P 	 CD 1701 LG 12 0171 05
Noir	 CD 1701 SW 12 0171 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 CD 1701 GB 12 0171 60
Platine	 CD 1701 PT 12 0171 62

pour séries LS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 LS 1701 14 0171 01
Blanc	 P 	 LS 1701 WW 14 0171 16
Gris clair	 P 	 LS 1701 LG 14 0171 05
Noir	 LS 1701 SW 14 0171 03
Finitions métalliques
Aluminium	 P 	L 	AL 1701 24 0171 95
Métal INOX	 L 	ES 1701 24 0171 65
Titane  
(aluminium laqué)	 L 	AL 1701 AN 24 0171 03
Canon de fusil  
(aluminium laqué)	 L 	AL 1701 D 24 0171 83
Chrome	 GCR 1701 24 0171 68
Or (surface traitée)	 GO 1701 24 0171 67
Laiton doré	 P 	 ME 1701 C 24 0171 81
Laiton ancien	 ME 1701 AT 24 0171 82
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Livrable Art. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Touche de commande universelle "flèches"
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1723 NE
•• Commande manuelle et temporisée de stores,  
volets roulants, marquises ou de l’éclairage

•• 2 horaires de commutation enregistrables,  
répétées en cycle de 24 heures

•• Fonction de blocage

pour série AS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 AS 1701 P 36 1701 01
Blanc	 AS 1701 P WW 36 1701 16

pour série A

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc	 A 1701 P WW 26 1701 16
Noir	 A 1701 P SW 26 1701 03
Duroplastique laqué
Aluminium	 A 1701 P AL 26 1701 91
Champagne	 A 1701 P CH 26 1701 60
Moka	 A 1701 P MO 26 1701 63
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 A 1701 BFP WW 27 1701 16
Noir	 A 1701 BFP SW 27 1701 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat	 A 1701 BFP ANM 27 1701 33

pour série CD

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 CD 1701 P 12 1701 01
Blanc	 CD 1701 P WW 12 1701 16
Brun	 CD 1701 P BR 12 1701 02
Gris	 CD 1701 P GR 12 1701 06
Gris clair	 CD 1701 P LG 12 1701 05
Noir	 CD 1701 P SW 12 1701 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 CD 1701 P GB 12 1701 60
Platine	 CD 1701 P PT 12 1701 62

pour séries LS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 LS 1701 P 14 1701 01
Blanc	 LS 1701 P WW 14 1701 16
Gris clair	 LS 1701 P LG 14 1701 05
Noir	 LS 1701 P SW 14 1701 03
Finitions métalliques
Aluminium	 AL 1701 P 24 1701 95
Métal INOX	 ES 1701 P 24 1701 65
Titane  
(aluminium laqué)	 AL 1701 P AN 24 1701 03
Canon de fusil  
(aluminium laqué)	 AL 1701 P D 24 1701 83
Chrome	 GCR 1701 P 24 1701 68
Or (surface traitée)	 GO 1701 P 24 1701 67
Laiton doré	 ME 1701 P C 24 1701 81
Laiton ancien	 ME 1701 P AT 24 1701 82

Programmateur standard avec écran
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1723 NE
•• Commande manuelle et temporisée de stores,  
volets roulants, marquises ou de l’éclairage

•• Commutation lors du lever ou du coucher du soleil  
(fonction astronomique) réglable pour 18 pays

•• Fonction de blocage
•• L’écran s’éteint après 2 minutes,  
affichage permanent de l’heure actuelle possible

•• Programmation d’une heure de montée et d’une heure de 
descente pour les périodes de la semaine Lu-Ve et Sa-Di

•• Programmation de deux périodes de commutation Marche  
et deux périodes de commutation Arrêt pour les périodes  
de la semaine Lun-Ven et Sam-Dim

•• Position de ventilation de la suspension enregistrable
Livrable

pour séries AS et A

Blanc	 A 1750 D WW 26 1750 16
Noir	 A 1750 D SW 26 1750 03

pour série CD

Blanc	 CD 1750 D WW 12 1750 16
Noir	 CD 1750 D SW 12 1750 03

pour séries LS

Blanc	 LS 1750 D WW 14 1750 16
Noir	 LS 1750 D SW 14 1750 03

Capteur de luminosité et température Bluetooth

	 1792 HT BT 04 1792 99
•• Capteur de mesure de luminosité et température
•• Fonctionnement avec enjoliveurs Bluetooth du  
LB Management

•• Transmet la valeur actuelle de luminosité  
et de température par Bluetooth

•• Montage par adhésif dans les pièces intérieures  
sur fenêtre, mur ou mobilier

•• Pile : 1 x Lithium (CR 2450N) fournie
•• Dimensions : 56 x 32 x 13 mm

Livrable à partir de juillet 2018
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Livrable à partir de juillet 2018 Livrable à partir de juillet 2018Art. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Programmateur universel Bluetooth
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1723 NE
•• Commande manuelle et temporisée de stores,  
volets roulants, marquises ou de l’éclairage

•• Commande et programmation à travers Smartphone  
par Bluetooth en utilisant l

•• Appli Clever Config’Programmation jusqu’à 40 points  
de commutations différents

•• Commutation lors du lever ou du coucher du soleil  
(fonction astronomique)

•• Fonction aléatoire
•• A travers le capteur d’ensoleillement/température en option, 
Art. N°.: 1792 HT BT, possibilité de gérer en fonction de 
l’ensoleillement et de la luminosité

pour série AS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 AS 1751 BT 36 1751 01
Blanc	 P 	 AS 1751 BT WW 36 1751 16

pour série A

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc	 P 	 A 1751 BT WW 26 1751 16
Noir	 A 1751 BT SW 26 1751 03
Duroplastique laqué
Aluminium	 P 	L 	A 1751 BT AL 26 1751 91
Champagne	 P 	 A 1751 BT CH 26 1751 60
Moka	 A 1751 BT MO 26 1751 63
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 L 	A 1751 BFBT WW 27 1751 16
Noir	 L 	A 1751 BFBT SW 27 1751 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat	 L 	A 1751 BFBT ANM 27 1751 33

pour série CD

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 CD 1751 BT 12 1751 01
Blanc	 P 	 CD 1751 BT WW 12 1751 16
Brun	 CD 1751 BT BR 12 1751 02
Gris	 CD 1751 BT GR 12 1751 06
Gris clair	 P 	 CD 1751 BT LG 12 1751 05
Noir	 CD 1751 BT SW 12 1751 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 L 	CD 1751 BT GB 12 1751 60
Platine	 L 	CD 1751 BT PT 12 1751 62

pour séries LS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 P 	 LS 1751 BT 14 1751 01
Blanc	 P 	 LS 1751 BT WW 14 1751 16
Gris clair	 P 	 LS 1751 BT LG 14 1751 05
Noir	 LS 1751 BT SW 14 1751 03
Finitions métalliques
Aluminium	 P 	L 	AL 1751 BT 24 1751 95
Métal INOX	 L 	ES 1751 BT 24 1751 65
Titane  
(aluminium laqué)	 L 	AL 1751 BT AN 24 1751 03
Canon de fusil  
(aluminium laqué)	 L 	AL 1751 BT D 24 1751 83
Chrome	 GCR 1751 BT 24 1751 68
Or (surface traitée)	 GO 1751 BT 24 1751 67
Laiton doré	 P 	 ME 1751 BT C 24 1751 81
Laiton ancien	 ME 1751 BT AT 24 1751 82

Programmateur universel Bluetooth "flèches"
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1723 NE
•• Commande manuelle et temporisée de stores,  
volets roulants, marquises ou de l’éclairage

•• Commande et programmation à travers Smartphone  
par Bluetooth en utilisant l

•• Appli Clever Config’Programmation jusqu’à 40 points  
de commutations différents

•• Commutation lors du lever ou du coucher du soleil  
(fonction astronomique)

•• Fonction aléatoire
•• A travers le capteur d’ensoleillement/température en option, 
Art. N°.: 1792 HT BT, possibilité de gérer en fonction de 
l’ensoleillement et de la luminosité

pour série AS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 AS 1751 PBT 36 1752 01
Blanc	 AS 1751 PBT WW 36 1752 16

pour série A

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Blanc	 A 1751 PBT WW 26 1752 16
Noir	 A 1751 PBT SW 26 1752 03
Duroplastique laqué
Aluminium	 A 1751 PBT AL 26 1752 91
Champagne	 A 1751 PBT CH 26 1752 60
Moka	 A 1751 PBT MO 26 1752 63
Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Blanc	 A 1751 BFPBT WW 27 1752 16
Noir	 A 1751 BFPBT SW 27 1752 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Anthracite mat	 A 1751 BFPBT ANM 27 1752 33

pour série CD

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 CD 1751 PBT 12 1752 01
Blanc	 CD 1751 PBT WW 12 1752 16
Brun	 CD 1751 PBT BR 12 1752 02
Gris	 CD 1751 PBT GR 12 1752 06
Gris clair	 CD 1751 PBT LG 12 1752 05
Noir	 CD 1751 PBT SW 12 1752 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 CD 1751 PBT GB 12 1752 60
Platine	 CD 1751 PBT PT 12 1752 62

pour séries LS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire	 LS 1751 PBT 14 1752 01
Blanc	 LS 1751 PBT WW 14 1752 16
Gris clair	 LS 1751 PBT LG 14 1752 05
Noir	 LS 1751 PBT SW 14 1752 03
Finitions métalliques
Aluminium	 AL 1751 PBT 24 1752 95
Métal INOX	 ES 1751 PBT 24 1752 65
Titane  
(aluminium laqué)	 AL 1751 PBT AN 24 1752 03
Canon de fusil  
(aluminium laqué)	 AL 1751 PBT D 24 1752 83
Chrome	 GCR 1751 PBT 24 1752 68
Or (surface traitée)	 GO 1751 PBT 24 1752 67
Laiton doré	 ME 1751 PBT C 24 1752 81
Laiton ancien	 ME 1751 PBT AT 24 1752 82
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Livrable 2019 Livrable à partir de juillet 2018Art. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.

Détecteur de présence standard 1,10 m
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Code

eNet touche de commande RF
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1723 NE
Livrable 2019
Jusqu’à cette date, utiliser les enjoliveurs RF  
Art. N°. : FM .. 1561.07 .. ou FM .. 5232 ..

pour série AS

	 FM AS 1701 ..

pour série A

	 FM A 1701 ..

pour série CD

	 FM CD 1701 ..

pour séries LS

	 FM .. 1701 ..

eNet touche de commande RF "flèches"
pour mécanismes LB Management "store"  
Art. N°. : 1730 JE et 1731 JE
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE,  
1713 DSTE, 1723 NE
Livrable 2019
Jusqu’à cette date, utiliser les enjoliveurs RF  
Art. N°. : FM .. 1561.07 .. ou FM .. 5232 ..

pour série AS

	 FM AS 1701 P ..

pour série A

	 FM A 1701 P ..

pour série CD

	 FM CD 1701 P ..

pour séries LS

	 FM .. 1701 P ..

pour séries AS et A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 A 17180 26 1780 01
Blanc	 A 17180 WW 26 1780 16
Noir	 A 17180 SW 26 1780 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 A 17180 AL 26 1780 91
Champagne	 A 17180 CH 26 1780 60
Moka	 A 17180 MO 26 1780 63
Anthracite mat	 A 17180 ANM 26 1780 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 CD 17180 12 1780 01
Blanc	 CD 17180 WW 12 1780 16
Brun	 CD 17180 BR 12 1780 02
Gris	 CD 17180 GR 12 1780 06
Gris clair	 CD 17180 LG 12 1780 06
Noir	 CD 17180 SW 12 1780 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 CD 17180 GB 12 1780 60
Platine	 CD 17180 PT 12 1780 62

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 LS 17180 14 1780 01
Blanc	 LS 17180 WW 14 1780 16
Gris clair	 LS 17180 LG 14 1780 05
Noir	 LS 17180 SW 14 1780 03
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 AL 17180 24 1780 95
Métal INOX 	 ES 17180 24 1780 65
Titane 	 AL 17180 AN 24 1780 03
Canon de fusil 	 AL 17180 D 24 1780 83
Laiton doré 	 ME 17180 C 24 1780 81
Laiton ancien 	 ME 17180 AT 24 1780 82
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Livrable à partir de juillet 2018 Livrable à partir de juillet 2018Art. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Détecteur de présence standard 1,10 m
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE,  
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Installation IP 44 uniquement pour locaux intérieurs

pour séries AS et A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 A 17180 WU 36 1780 01
Blanc	 IP	 A 17180 WU WW 36 1780 16
Noir	 IP	 A 17180 WU SW 36 1780 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 IP	 A 17180 WU AL 36 1780 91
Champagne	 IP	 A 17180 WU CH 36 1780 60
Moka	 IP	 A 17180 WU MO 36 1780 63
Anthracite mat	 IP	 A 17180 WU ANM 36 1780 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 CD 17180 WU 17 1780 01
Blanc	 IP	 CD 17180 WU WW 17 1780 16
Brun	 IP	 CD 17180 WU BR 17 1780 02
Gris	 IP	 CD 17180 WU GR 17 1780 06
Gris clair	 IP	 CD 17180 WU LG 17 1780 05
Noir	 IP	 CD 17180 WU SW 17 1780 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 IP	 CD 17180 WU GB 17 1780 60
Platine	 IP	 CD 17180 WU PT 17 1780 62

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 LS 17180 WU 47 1780 01
Blanc	 IP	 LS 17180 WU WW 47 1780 16
Gris clair	 IP	 LS 17180 WU LG 47 1780 05
Noir	 IP	 LS 17180 WU SW 47 1780 03
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 IP	 AL 17180 WU 57 1780 95
Métal INOX 	 IP	 ES 17180 WU 57 1780 65
Titane 	 IP	 AL 17180 WU AN 57 1780 03
Canon de fusil 	 IP	 AL 17180 WU D 57 1780 83
Laiton doré 	 IP	 ME 17180 WU C 57 1780 81
Laiton ancien 	 IP	 ME 17180 WU AT 57 1780 82

Détecteur de présence standard 2,20 m
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE,  
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Par la mise en œuvre des joints d’étanchéité  
Art. N°. AS .. 50 DS et d’un "cadre IP 44" de la série  
respective, l’appareillage devient IP 44.
Installation IP 44 uniquement pour locaux intérieurs

pour séries AS et A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 A 17280 26 1782 01
Blanc	 IP	 A 17280 WW 26 1782 16
Noir	 IP	 A 17280 SW 26 1782 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 IP	 A 17280 AL 26 1782 91
Champagne	 IP	 A 17280 CH 26 1782 60
Moka	 IP	 A 17280 MO 26 1782 63
Anthracite mat	 IP	 A 17280 ANM 26 1782 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 CD 17280 12 1782 01
Blanc	 IP	 CD 17280 WW 12 1782 16
Gris	 IP	 CD 17280 GR 12 1782 06
Gris clair	 IP	 CD 17280 LG 12 1782 05
Noir	 IP	 CD 17280 SW 12 1782 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 IP	 CD 17280 GB 12 1782 60
Platine	 IP	 CD 17280 PT 12 1782 62

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 LS 17280 14 1782 01
Blanc	 IP	 LS 17280 WW 14 1782 16
Gris clair	 IP	 LS 17280 LG 14 1782 05
Noir	 IP	 LS 17280 SW 14 1782 03
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 IP	 AL 17280 24 1782 95
Métal INOX 	 IP	 ES 17280 24 1782 65
Titane 	 IP	 AL 17280 AN 24 1782 03
Canon de fusil 	 IP	 AL 17280 D 24 1782 83
Laiton doré 	 IP	 ME 17280 C 24 1782 81
Laiton ancien 	 IP	 ME 17280 AT 24 1782 82

Kit d’étanchéité
pour détecteur de présence 2,20 m de série AS / A
	 IP	 AS A 50 DS 37 1280 99

Kit d’étanchéité
pour détecteur de présence 2,20 m des séries CD et LS
	 IP	 AS CD 50 DS 12 1280 99
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Livrable à partir de juillet 2018 Livrable à partir de juillet 2018Art. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Détecteur de présence universel 1,10 m
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE,  
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
•• Sélecteur de modes de fonctionnement pour mode 
automatique, marche permanente ou arrêt permanent

•• Fonction éclairage nocturne
•• Simulation de présence
•• Fonction d’alarme
•• Programmation jusqu’à 16 points de commutations différents
•• Réglage par Smartphone avec Appli Clever Config

pour séries AS et A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 A 17181 26 1781 01
Blanc	 A 17181 WW 26 1781 16
Noir	 A 17181 SW 26 1781 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 A 17181 AL 26 1781 91
Champagne	 A 17181 CH 26 1781 60
Moka	 A 17181 MO 26 1781 63
Anthracite mat	 A 17181 ANM 26 1781 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 CD 17181 12 1781 01
Blanc	 CD 17181 WW 12 1781 16
Brun	 CD 17181 BR 12 1781 02
Gris	 CD 17181 GR 12 1781 06
Gris clair	 CD 17181 LG 12 1781 05
Noir	 CD 17181 SW 12 1781 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 CD 17181 GB 12 1781 60
Platine	 CD 17181 PT 12 1781 62

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 LS 17181 14 1781 01
Blanc	 LS 17181 WW 14 1781 16
Gris clair	 LS 17181 LG 14 1781 05
Noir	 LS 17181 SW 14 1781 03
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 AL 17181 24 1781 95
Métal INOX 	 ES 17181 24 1781 65
Titane 	 AL 17181 AN 24 1781 03
Canon de fusil 	 AL 17181 D 24 1781 83
Laiton doré 	 ME 17181 C 24 1781 81
Laiton ancien 	 ME 17181 AT 24 1781 82

Détecteur de présence universel 1,10 m
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE,  
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Installation IP 44 uniquement pour locaux intérieurs
•• Sélecteur de modes de fonctionnement pour mode 
automatique, marche permanente ou arrêt permanent

•• Fonction éclairage nocturne
•• Simulation de présence
•• Fonction d’alarme
•• Programmation jusqu’à 16 points de commutations différents
•• Réglage par Smartphone avec Appli Clever Config

pour séries AS et A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 A 17181 WU 36 1781 01
Blanc	 IP	 A 17181 WU WW 36 1781 16
Noir	 IP	 A 17181 WU SW 36 1781 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 IP	 A 17181 WU AL 36 1781 91
Champagne	 IP	 A 17181 WU CH 36 1781 60
Moka	 IP	 A 17181 WU MO 36 1781 63
Anthracite mat	 IP	 A 17181 WU ANM 36 1781 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 CD 17181 WU 17 1781 01
Blanc	 IP	 CD 17181 WU WW 17 1781 16
Brun	 IP	 CD 17181 WU BR 17 1781 02
Gris	 IP	 CD 17181 WU GR 17 1781 06
Gris clair	 IP	 CD 17181 WU LG 17 1781 05
Noir	 IP	 CD 17181 WU SW 17 1781 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 IP	 CD 17181 WU GB 17 1781 60
Platine	 IP	 CD 17181 WU PT 17 1781 62

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 LS 17181 WU 47 1781 01
Blanc	 IP	 LS 17181 WU WW 47 1781 16
Gris clair	 IP	 LS 17181 WU LG 47 1781 05
Noir	 IP	 LS 17181 WU SW 47 1781 03
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 IP	 AL 17181 WU 57 1781 95
Métal INOX 	 IP	 ES 17181 WU 57 1781 65
Titane 	 IP	 AL 17181 WU AN 57 1781 03
Canon de fusil 	 IP	 AL 17181 WU D 57 1781 83
Laiton doré 	 IP	 ME 17181 WU C 57 1781 81
Laiton ancien 	 IP	 ME 17181 WU AT 57 1781 82
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Livrable à partir de juillet 2018 Art. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Détecteur de présence universel 2,20 m
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE,  
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Par la mise en œuvre des joints d’étanchéité  
Art. N°. AS .. 50 DS et d’un "cadre IP 44" de la série  
respective, l’appareillage devient IP 44.
Installation IP 44 pour locaux intérieurs et en extérieur
•• Bouton poussoir pour fonctionnement automatique,  
marche permanente, arrêt permanent et Bluetooth

•• Fonction éclairage nocturne
•• Simulation de présence
•• Fonction d’alarme
•• Programmation jusqu’à 16 points de commutations différents
•• Réglage par Smartphone avec Appli Clever Config

pour séries AS et A

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 A 17281 26 1783 01
Blanc	 IP	 A 17281 WW 26 1783 16
Noir	 IP	 A 17281 SW 26 1783 03
Thermoplastique (résistant aux chocs) laqué
Aluminium	 IP	 A 17281 AL 26 1783 91
Champagne	 IP	 A 17281 CH 26 1783 60
Moka	 IP	 A 17281 MO 26 1783 63
Anthracite mat	 IP	 A 17281 ANM 26 1783 33

pour série CD

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 CD 17281 12 1783 01
Blanc	 IP	 CD 17281 WW 12 1783 16
Gris	 IP	 CD 17281 GR 12 1783 06
Gris clair	 IP	 CD 17281 LG 12 1783 05
Noir	 IP	 CD 17281 SW 12 1783 03
Finitions métalliques (laqué)
Champagne	 IP	 CD 17281 GB 12 1783 60
Platine	 IP	 CD 17281 PT 12 1783 62

pour séries LS

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant
Ivoire	 IP	 LS 17281 14 1783 01
Blanc	 IP	 LS 17281 WW 14 1783 16
Gris clair	 IP	 LS 17281 LG 14 1783 05
Noir	 IP	 LS 17281 SW 14 1783 03
Finitions métalliques (laqué)
Aluminium 	 IP	 AL 17281 24 1783 95
Métal INOX 	 IP	 ES 17281 24 1783 65
Titane 	 IP	 AL 17281 AN 24 1783 03
Canon de fusil 	 IP	 AL 17281 D 24 1783 83
Laiton doré 	 IP	 ME 17281 C 24 1783 81
Laiton ancien 	 IP	 ME 17281 AT 24 1783 82

Kit d’étanchéité
pour détecteur de présence 2,20 m de série AS / A
	 IP	 AS A 50 DS 37 1280 99

Kit d’étanchéité
pour détecteur de présence 2,20 m des séries CD et LS
	 IP	 AS CD 50 DS 12 1280 99

Détecteur de mouvement et de présence
pour mécanismes LB Management "éclairage"  
Art. N°. : 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE,  
1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Blanc	 DWPM 17360 WW 04 1736 16
Aluminium (laqué)	 DWPM 17360 AL 04 1736 91
•• Régulation lumière constante en association  
avec un mécanisme de variation

•• Régulation de lumière à 2 points en association  
avec un mécanisme de commutation

•• Agrandissement de la zone de détection en association  
avec un mécanisme de poste auxiliaire trifilaire

•• S’utilise comme détecteur de mouvement ou de présence
•• Fonction Hôtel
•• Fonction éclairage nocturne
•• Temps de commutation dynamique
•• Simulation de présence
•• Fonction d’alarme
•• Programmation jusqu’à 16 points de commutations différents
•• Réglage par Smartphone avec Appli Clever Config

Livrable à partir de juillet 2018

Boîtier saillie pour montage en plafond:
Art. N°. : PM-KAPPE, PM-KAPPE AL

Variateur rotatif standard LED
avec incrémentation
sans entrée satellite
	 1730 DD 04 1730 99
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lampes à incandescence : 20 ... 210 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 210 W
Transformateurs électroniques : 20 ... 210 W
Transformateurs électroniques avec LED TBT : 20 ... 60 W
Transformateurs inductifs : 20 ... 210 VA
Transformateurs inductifs avec LED TBT : 20 ... 60 VA
Lampes LED de 230 V dimmable : 3 ... 60 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable : 3 ... 60 W
Ohmique-capacitif : 20 ... 210 W
Capacitif-inductif : non autorisée
Ohmique-inductif : 20 ... 210 VA
Ohmique et LED de 230 V : 3 ... 60 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes : 3 ... 60 W
Livrable

Variateur rotatif universel LED
avec incrémentation
avec entrée satellite
	 1731 DD 04 1731 99
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lampes à incandescence : 20 ... 420 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 420 W
Transformateurs électroniques : 20 ... 420 W
Transformateurs électroniques avec LED TBT : 20 ... 100 W
Transformateurs inductifs : 20 ... 420 VA
Transformateurs inductifs avec LED TBT : 20 ... 100 VA
Lampes LED de 230 V dimmable : 3 ... 100 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable : 3 ... 100 W
Mode de service LED découpage de fin de phase : 
puissance de raccordement pour les lampes à LED de 230 V 
typ. 3 ... 200 W, les transformateurs électriques à LED TBT 
typ. 20 ... 200 W.
Ohmique-capacitif : 20 ... 420 W
Capacitif-inductif : non autorisée
Ohmique-inductif : 20 ... 420 VA
Ohmique et LED de 230 V : 3 ... 100 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes : 3 ... 100 W
Livrable
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Art. N°.Art. N°. Art. N°.Art. N°.Code Code

Satellite de commande rotatif 3 fils

	 1733 DNE 04 1733 99
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
•• Commande de postes auxiliaires d’un variateur rotatif 
(Art. N°. 1731 DD) ou variateur mini (Art. N°. 1724 DM)

Livrable

Enjoliveurs pour variateur / 
satellite de commande rotatif :
Série AS / A : Art. N°. A 1540 ..
Série CD : Art. N°. CD 1540 ..
Série SL : Art. N°. SL 1540 ..
Série LS : Art. N°. LS 1940 .., .. 1940 ..

Variateur rotatif LED avec interrupteur rotatif
sans entrée satellite
complet avec enjoliveur
Tension nominale : AC 230 V ~, 50 Hz
Lampes à incandescence : 20 ... 200 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 200 W
Lampes LED de 230 V, dimmable par 
découpage de début de phase : 3 ... 40 W
Livrable

pour série AS

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire 
avec cadre	 P 	 AS 5544.03 V 36 5543 01
Blanc 
avec cadre	 P 	 AS 5544.03 V WW 36 5543 16

pour série CD

Duroplastique (résistant aux éraflures) brillant
Ivoire 
avec cadre	 P 	 CD 5544.03 V 12 5543 01
Blanc 
avec cadre	 P 	 CD 5544.03 V WW 12 5543 16

Variateur mini universel LED
avec entrée satellite
	 1724 DM 04 1724 99
•• La commande s’effectue via un satellite de commande 2 fils, 
satellite de commande rotatif ou bouton-poussoir  
avec contact normalement ouvert

Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lampes à incandescence : 20 ... 210 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 210 W
Transformateurs électroniques : 20 ... 210 W
Transformateurs électroniques avec LED TBT : 20 ... 50 W
Transformateurs inductifs : 20 ... 210 VA
Transformateurs inductifs avec LED TBT : 20 ... 50 VA
Lampes LED de 230 V dimmable : 3 ... 50 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable : 3 ... 50 W
Mode de service LED découpage de fin de phase : 
puissance de raccordement pour les lampes à LED de 230 V 
typ. 3 ... 100 W, les transformateurs électriques à LED TBT 
typ. 20 ... 100 W.
Ohmique-capacitif : 20 ... 210 W
Capacitif-inductif : non autorisée
Ohmique-inductif : 20 ... 210 VA
Ohmique et LED de 230 V : 3 ... 50 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes : 3 ... 50 W
Dimensions (Ø x H) : 48 x 19,5 mm
Livrable

Variateur universel LED
Encombrement 2 modules (36 mm)
1 voie	 UD 1755 REG 04 1755 99
•• La commande s’effectue via un satellite de commande  
2 ou 3 fils ou bouton-poussoir avec contact normalement 
ouvert

Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lampes à incandescence : 20 ... 500 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 500 W
Transformateurs électroniques : 20 ... 500 W
Transformateurs électroniques avec LED TBT : 20 ... 100 W
Transformateurs inductifs : 20 ... 500 VA
Transformateurs inductifs avec LED TBT : 20 ... 100 VA
Lampes LED de 230 V dimmable : 3 ... 100 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable : 3 ... 100 W
Mode de service LED découpage de fin de phase : 
puissance de raccordement pour les lampes à LED de 230 V 
typ. 3 ... 200 W, les transformateurs électriques à LED TBT 
typ. 20 ... 200 W.
Ohmique-capacitif : 20 ... 500 W
Capacitif-inductif : non autorisée
Ohmique-inductif : 20 ... 500 VA
Ohmique et LED de 230 V : 3 ... 100 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes : 3 ... 100 W
Livrable à partir de juillet 2018

Amplificateur de puissance LED
Encombrement 2 modules (36 mm)
	 ULZ 1755 REG 04 1756 99
•• Extension de la puissance des variateurs 

dans la liste de référence (Art. N°. : UD 1755 REG, 1730 DD, 
1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 224 LED UDD, 1224 LED UDE, 
FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 
3901 REGHE, 3902 REGHE, 3904 REGHE)dénommés 
Tension nominale : AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lampes à incandescence : 20 ... 500 W
Lampes à halogène de 230 V : 20 ... 500 W
Transformateurs électroniques : 20 ... 500 W
Transformateurs électroniques avec LED TBT : 20 ... 100 W
Transformateurs inductifs : 20 ... 500 VA
Transformateurs inductifs avec LED TBT : 20 ... 100 VA
Lampes LED de 230 V dimmable : 3 ... 100 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable : 3 ... 100 W
Mode de service LED découpage de fin de phase : 
puissance de raccordement pour les lampes à LED de 230 V 
typ. 3 ... 200 W, les transformateurs électriques à LED TBT 
typ. 20 ... 200 W.
Ohmique-capacitif : 20 ... 500 W
Capacitif-inductif : non autorisée
Ohmique-inductif : 20 ... 500 VA
Ohmique et LED de 230 V : 3 ... 100 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes : 3 ... 100 W
Livrable à partir de juillet 2018






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































