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Release Notes: 
 

Der Smart Visu Server wird durch unser Team 
permanent weiter entwickelt. Durch 
regelmäßige Updates halten Sie ihr Gerät 
immer auf den aktuellen Stand.  

 
 

Update Hinweis:  
• Die neueste Version des Smart Visu Server erfordert stets die aktuellste Version der 

WebView Komponente der JUNG Smart Controls. 
o Für die Smart Control 7.1 / 8 / 10.1 / 15.1 /19.1 kann die WebView über das 

JUNG Update Tool aktualisiert werden 
o Beim Smart Control 5 ist ein Systemupdate notwendig 
o Nach der Durchführung eines Softwareupdates empfehlen wir, bei allen Client-

Geräten den Browsercache zu löschen. 

• Mindestanforderungen für die Smart Visu Server Apps: Android 6, iOS 15 

 
1.2.1880 - 10.06.2026 

Was gibt es Neues zur Version 1.2.1880? 
 
ONVIF 

• Einlernen von bis zu 5 ONVIF kompatiblen Kameras 

o Unterstützte Funktionen 

▪ Zoomen, Schwenken und neigen (Profil S) 

▪ Bewegungserkennung (Profil T) 

▪ Lokaler Kamera-Stream (Profil S) 

▪ Kamerabild über myJUNG Fernzugriff (Profil T) 

 
Actions 

• Wenn.. Dann.. Aktionen können nun zwei Bedingungen enthalten 

o Z.B. Taste oben AN bzw. unten AUS 

• Verzögerungen und Zufallsverzögerungen in Aktionen zur sequenziellen Abfolge 

o Z.B. Jalousien verzögert verfahren lassen 

 
Hue 

• Support neuer Gerätetypen 

o Hue Türklingel 

o Hue Kameras 

o Hue Gong (Secure Chime) 



 

1.2.1875 - 10.02.2026 

Was gibt es Neues zur Version 1.2.1875? 
 
sonoro 

• Einlernen von bis zu 8 sonoro Musiksystemen in den SV-Server 

o Unterstützte sonoro Geräte 

▪ sonoro MEISTERSTÜCK (Gen. 2) 

▪ sonoro MAESTRO QUANTUM 

▪ sonoro AVATON 

▪ sonoro Fernbedienung 

  



 

1.2.1870 - 20.11.2025 

Was gibt es Neues zur Version 1.2.1870? 
 
JUNG HOME 

• Einlernen von bis zu 3 JUNG HOME Gateways 

o Diverse kleine Optimierungen bei JUNG HOME Anbindung 

 
SONOS 

• Hinweis im TAB „SONOS“ für erhöhte Sicherheitseinstellungen in der SONOS App 

 
Philips hue 

• Support der Hue Bridge PRO inkl. Migration von Bridge 2 ->  Hue Bridge PRO 

o Eine Migration von 2 Hue Bridges auf eine Hue Bridge PRO kann aktuell nicht 
gewährleistet werden 

 
 
  



 

1.2.1855 Hotfix - 28.05.2025 
 

Was gibt es Neues zur Version 1.2.1855? 

• Fehlerkorrektur beim Verbindungsaufbau zur Philips hue Bridge (Version 1.71.19 71 06 00 10) 

 
1.2.1850 - 08.05.2025 

Was gibt es Neues zur Version 1.2.1850? 

• Einbindung des JUNG HOME Gateways in den SV-SERVER 

• Neues Design „Light“ und modernisierte Designs „Midnightblue“, Black und White 

• Neue KNX-Funktion „Szenenabruf“ zum Abruf bis zu 32 Szenen über ein Bedienelement 

• Neue KNX-Funktion „Lüftersteuerung (Stufen)“ zur Steuerung von Lüftern im Stufenprinzip 

• Neue „Tasterfunktion“ bei der KNX-Funktion „An/Aus“ 

• Korrektur eines individuellen Logos für SV-Home und SV-Control im Format „SVG“ 

• Korrektur spezifischer ZigBee Leuchten an der Hue Bridge 

o Status „Hue Zertifiziert“ in den Geräteeigenschaften 

• Hue RGB-Leuchten können nun entweder im Farbtemperatur oder Farbraum gesteuert werden  

• Neuer Menüpunkt „Nachrichten“ in den Navigationseinstellungen für Neuheiten und künftigen 
Erweiterungen 

 

  



 

1.2.1810 - 24.02.2025 

Was gibt es Neues zur Version 1.2.1810? 

• Mehr Möglichkeiten durch die neue Philips Hue API durch Einbindung von: 

o Räumen und Zonen 

o Bewegungsmelder 

o Kontaktsensoren 

o Friends of Hue Schalter (Wall switch Modul eingeschränkt nutzbar) 

• Anzeige der Erreichbarkeit von Hue Geräten im SV-Home 

• Fehlerkorrekturen bei der SONOS Einbindung 

• Neue Ansteuerung für RGB / RGBW Leuchten im Modus HSV(W) (speziell für DALI 
Vorschaltgeräte) 

 

Was ist zu beachten? 

• Vereinzelte Philips Hue Leuchten konnten nicht automatisch aktualisiert werden. 

o Diese Leuchten erhalten einen Hinweis zu "manuellen Migration" im SV-Home 

o Löschen Sie das Gerät im SV-Control und fügen das Leuchtmittel nach dem Hinzufügen 
in die gewünschten Bereiche und Aktionen erneut ein. 

• Kein Verbindungsaufbau zur Philips Hue Bridge Gen1 möglich 

• Aktionen indem Philips Hue Geräte zeitgleich einen Helligkeits-/Farbwert (z.B. über eine Szene) 
und unmittelbar danach ausgeschaltet werden, können nicht zuverlässig gewährleistet werden 

o Zum gesamten Ausschalten aller Leuchten wird dringend die Zone / der Raum 
empfohlen 

 

1.2.1806 Hotfix - 05.08.2024 

Was gibt es Neues zur Version 1.2.1806? 

• Fehlerkorrektur nach dem Update einiger Leuchtmittel des Philips Hue Systems. 
Nach diesem Update ließen sich die Leuchtmittel über das SV-Home nicht mehr einschalten 

 
 
  



 

1.2.1805 - 30.04.2024 
 

Update Hinweis:  
• Zur Anzeige der neusten Version des Smart Visu Servers ist ein Update der Smart 

Control Geräten (SC5 / Scx.1 / SC8) für die WebView Komponente erforderlich 
o Für die Smart Control 7 / 10 / 15 und 19 mit Android 5 sind die Mindest-

Voraussetzungen für WebView nicht gegeben.  
 

Was gibt es Neues zur Version 1.2.1805? 

• Support von JUNG USB-Datenschnittstellen 

• Kopieren von Bereichen und Funktionen 

• Neue Funktionstypen für Licht, Jalousie, Klima und Navigation 

• Zusätzliche Nutzer-Hinweise im SV-Home und SV-Control 

• Bereiche können nun aus der Bereichsleiste entfernt werden 

 
  



 

Detailansicht: 

Allgemein: 

Projekteinstellungen:  

• Möglichkeit nicht notwendige Tabs auszublenden (Hue, SONOS, Aktionen)

 
 

• Eingabemöglichkeit des Projektnamens. 
Dieser erscheint im SV-Home. 

   
 

• Hinweis im SV-Home, falls eine Verbindung zu HUE oder KNX unterbrochen ist 

 

  



 

SV-Home:  

• Der eingetragene Projektname führt nun zu einer Übersicht der Bereiche 

 

Bereiche und Funktionen: 

• Kopieren von Funktionen möglich - Hierbei werden die eingefügten Gruppenadressen 
entfernt.  

o Bei Charts, Wertgeber oder Logischen Funktionen wird die "Quelle" entfernt 

• Kopieren von Bereichen möglich - hierbei werden inbegriffene Funktionen mit kopiert 

• Möglichkeit Bereiche aus der Bereichsleiste zu entfernen 

 

Neue Funktion: 



 

• Lüftersteuerung 

• Wertgeber Temperatur 

• Zusammenfassung aller KNX Multimedia Elemente 

• Bereichslink 

• Zentralfunktion Licht 

• Zentralfunktion Jalousie 

 
KNX Tab 

• Möglichkeit den Verbindungsstatus der KNX Schnittstelle zu loggen

 
 

• Bei KNX Funktionen können zusätzlich zur Initialisierung auch eine zyklische Abfrage 
(jede Minute , 15 Minuten, Jede 30 Minuten, Jede 12 Stunden) eingestellt werden 

 
 

• Support der JUNG KNX USB-Datenschnittstellen (2131USBS /2131USBSREG) 

  



 

Aktionen 

• Bestimmte Funktionen können nun gemeinsam (z.B. Jalousie - Behang und Lamelle) in 
die Aktion eingefügt werden 

• Erweiterte Darstellung der "Übersicht der Zeitschaltpunkte" inkl. 
Bereichsgruppenzuordnung 
 

 

Benutzerverwaltung 

• Szene mit Überschreiben kann nun per Benutzerverwaltung eingeschränkt werden  



 

Release Notes: 
 

The Smart Visu Server is permanently being 
developed by our team. You can always keep 
your device in the current state with regular 
updates. 

 
 
Update Note:  

• The latest version of the Smart Visu Server always requires the most up-to-date version 
of the WebView component of the JUNG Smart Controls. 

o For the Smart Control 7.1 / 8 / 10.1 / 15.1 / 19.1, the WebView can be updated 
via the JUNG Update Tool. 

o A system update is necessary for the Smart Control 5 
o After performing a software update, we recommend clearing the browser cache 

on all client devices 

• Minimum requirements for the Smart Visu Server Apps: Android 6, iOS 15 

 
1.2.1880 - 10.06.2026 

Whats new at Version 1.2.1880? 
 
ONVIF 

• Integration up to 5 cameras, including zoom, pan, and tilt functions (PTZ) 

o Supported functions 

▪ Zooming, panning, and tilting (profile S) 

▪ Motion detection (profile T) 

▪ Local camera stream (profile S) 

▪ Camera image via myJUNG remote access (profile T) 

 
Actions 

• If… then… actions can now include two conditions 

o e.g. button top ON or bottom OFF 

• Delays and random delays in actions for sequential execution 

o e.g. move blinds with a delay 

 
Hue 

• Support new Hue devices 

o Hue Door Unit 

o Hue Cameras 

o Hue Gong (Secure Chime) 



 

1.2.1875 - 10.02.2026 

Whats new at Version 1.2.1875? 
 
sonoro 

• Pairing of up to 8 sonoro music systems with the SV Server 

o Supported sonoro devices 

▪ sonoro MEISTERSTÜCK (Gen. 2) 

▪ sonoro MAESTRO QUANTUM 

▪ sonoro AVATON 

▪ sonoro remote control 

 
  



 

1.2.1870 - 20.11.2025 

Whats new at Version 1.2.1870? 
 
JUNG HOME 

• Pairing of up to 3 JUNG HOME Gateways 

o Various minor optimizations in the JUNG HOME integration 

 
SONOS 

• Notice in the “SONOS” tab regarding the required enhanced security settings in the SONOS app 

 
Philips hue 

• Support for the Hue Bridge PRO, including migration from Bridge 2 → Hue Bridge PRO 

o Migration from two Hue Bridges to one Hue Bridge PRO is currently not supported 

  



 

1.2.1855 Hotfix - 28.05.2025 
 

Whats new at Version 1.2.1855? 

• Bugfix during the connection setup to the Philips Hue Bridge (Version 1.71.19 71 06 00 10) 
 
 
1.2.1850 - 08.05.2025 
 

Whats new at Version 1.2.1850? 

• Integration of the JUNG HOME Gateway into the SV-SERVER 

• New "Light" design and modernized "Midnightblue", Black, and White designs 

• New KNX function "Scene Recall" enabling the retrieval of up to 32 scenes via a control element 

• New KNX function "Fan Control (Levels)" for step-based fan control 

• Addition of a new "Button Function" within the KNX "On/Off" function 

• Correction of a custom logo for SV-Home and SV-Control in "SVG" format 

• Correction for specific ZigBee luminaires connected via the Hue Bridge 

o Device properties now indicate "Hue Certified" statu 

• Hue RGB luminaires can now be controlled either via color temperature or color space 

• New navigation menu item "Messages" for updates and future feature extensions 

  



 

1.2.1810 - 24.02.2025 
 

Whats new at Version 1.2.1810? 

• More possibilities with the new Philips Hue API through the integration of: 

o Rooms and zones 

o Motion sensors 

o Contact sensors 

o Friends of Hue switches (wall switch module limited usability) 

• Display of the availability of Hue devices in SV-Home 

• Bug fixes for SONOS integration 

• New control for RGB / RGBW lights in HSV(W) mode (specifically for DALI control devices) 
 

What should be noted?  

• Some Philips Hue lights could not be updated automatically 

o These lights will receive a notification for "manual migration" in SV-Home 

o Delete the device in SV-Control and re-add the light bulb to the desired areas and 
actions after adding 

• No connection to the Philips Hue Bridge Gen1 is possible 

• Actions where Philips Hue devices simultaneously receive a brightness/color value (e.g. via a 
scene) and are turned off immediately afterward cannot be reliably guaranteed 

o For turning off all lights completely, it is strongly recommended to use the zone/room 
  



 

1.2.1806 Hotfix - 05.08.2024 
 

Whats new at Version 1.2.1805? 

• Error correction following the update of some Philips Hue lights. 
After this update, the lights could no longer be switched on via the SV-Home 

 
 
1.2.1805 - 30.04.2024 
 

Update Note:  
• To display the latest version of the Smart Visu Server, an update of the Smart Control 

devices (SC5 / Scx.1 / SC8) for the WebView component is required. 
o The minimum requirements for WebView are not met for Smart Control 7 / 10 / 

15 and 19 with Android 5.  

• Minimum requirements for the Smart Visu Server Apps: Android 6, iOS 15 
 
 

Whats new at Version 1.2.1805? 

• Support of JUNG USB data interfaces 

• Copying areas and functions 

• New function types for light, blinds, climate and navigation 

• Additional user notes in SV-Home and SV-Control 

• Areas can now be hidden from the area bar 

 

 

 

 

 

  



 

Detail view:  

Generally: 
 
Project settings: 

• Ability to hide unnecessary tabs (Hue, SONOS, actions) 

 
 

• Possibility to enter the project name. 
This appears in the SV home. 

   

• Note in the SV-Home if a connection to HUE or KNX is interrupted

 

 



 

 

SV-Home:  

• The entered project name now leads to an overview of the areas

 

Areas and functions: 

• Copying of functions possible.  
o The inserted group addresses are removed. For charts, value transmitters or 

logical functions, the “source” is removed. 

• Copying of areas possible  
o included functions are also copied 

• Ability to remove areas from the area bar 
 

 



 

New function types: 

• Fan control 

• Value transmitter temperature 

• Merging all multimedia elements  

• Area link 

• Central light function 

• Central blind function 

 
KNX Tab: 

• Ability to log the connection status of the KNX interface

 
 

• For KNX functions, in addition to the initialization, a cyclic query (every minute, 15 
minutes, every 30 minutes, every 12 hours) can also be set 

 
 

• Support of the JUNG KNX USB data interfaces (2131USBS /2131USBSREG) 

 

 



 

Actions: 

• Certain functions can now be inserted into the action together (e.g. blinds, curtains 
and slats) 

• Expanded display of the “overview of time switching points” including area group 
assignment 

 

User management: 
 

• Scene with overwriting can now be restricted via user management 


